
在进行安装和连接之前，请务必仔细阅读本说明书，以便能正确地进行安装和连接作业。如采取不符合规

定的安装方法或使用不符合规定的零部件，则可能会引起故障及人身伤害事故。

在阅毕“使用说明书”、“安装说明书”后，请将它们保管在随时可拿到的地方，以便查阅。

敬请经销店注意

在完成安装、连接作业后，请将此安装说明书交给客户。
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各连接端子的名称及其作用

系统连接例子

车速脉冲信号线、驻车制动器用电缆，
倒车用电缆的安装

金属丝电视天线的安装
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主机的安装

电视调谐器的安装

安装之前

关于安装

关于连接



安装说明书

2

GPS天线方面

六角螺栓

（M5×8）×8

6 埋头螺钉

（M5×8）×8

7 短路连接器

×3

8

GPS天线

×1 

10

地图DVD-ROM

×1

9

接地板

×1

11 车身保护板

×1

12

组成零部件组成零部件 在进行安装作业前，请确认所有零部件是否齐全。在进行安装作业前，请确认所有零部件是否齐全。

主机方面

收音机天线延长线

×1

5主机×1 1 连接线

×1

4连接线

（VTR用）×1

3连接线（16引脚、

紫萼形插座插针）×1

2

六角螺栓

（M5×8）×4

电视调谐器

×1

L型托架

×2

电视调谐器方面

接地线

×1

双面胶带

（50×100）×2

13 14 15 16 17

金属丝电视天线方面

金属丝电视天线
×2

天线选择器
×1

双面胶带
（50×75）×1 

清洁工具
（抹布）×2

18 19 20 21

提示

在安装主机时，有的车型可能需要另外的电源系统转接线、收音机天线转接线及安装

托架等。



线路连接用零部件

双面胶带（大）
×4

28

箍带（长）

（GPS天线用）×4

24 线束固定胶带

×2

25

防水软垫
×4

27 双面胶带（中）
×2

29 双面胶带（小）
×12

30

电缆导槽

×6

26夹子（金属制）

（金属丝电视天线用）×12

22 23 夹子（金属制）

（GPS天线用）×3
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为了确保安全、正确地使用为了确保安全、正确地使用

提示

本安装说明书及产品上的标记都是为了确保安全、正确地安装本产品，使可能对客户或他人造成的伤害或

财产损害防止于未然，这些标记如下所述。请正确理解这些标记及其内容后再阅读正文。

警告

警告

注意

表示如无视这个标记或处理不当，则可能会导致人员死亡或严重伤害事故方面的内容。

表示如无视这个标记或处理不当，则可能会导致人员伤害或者仅造成财物损害事故方

面的内容。

为安装本产品必须遵守的事项，及为使安装更加方便应事先了解的有关事项如下所述。

为防止本产品故障和损坏请务必遵守。

为使安装更加方便请事先弄懂。

●本产品为DC12V   接地车型专用。不能用于大型卡车

及寒冷地区规格的柴油车等24V车型。否则可能会引

起火灾事故。

●切勿将本产品安装在会妨碍前方视线的位置，会妨碍方

向盘、换档杆、制动踏板等操作的位置，以及会导致

乘客危险的位置等。否则可能会引起交通及伤害事故。

●当要在车身上开孔安装时，请在仔细确认管道、箱类、

电气配线等的位置后再进行安装，在安装时应注意不

要与它们发生干涉或接触。否则可能会引起火灾事故。

●当要使用车身上的螺栓、螺母进行机器安装及接地时，

切勿使用转向、制动系统及箱类等安全部件的螺栓、

螺母。如使用这些部件的螺栓、螺母，则可能会导致

不能制动或起火等事故。

●在进行安装作业前，一定要先把蓄电池的负极    端子

拆下。否则，可能会因正极    与负极    间短路而导致

触电及伤害事故。

●用胶带等将电缆类包扎在一起以免妨碍驾驶操作。否则，

万一缠绕到方向盘、换档杆、制动踏板上将会导致危

险事故。

●请勿分解、改装本产品。否则可能会引起故障、火灾或

触电事故。

●请绝对不要切除电源线的绝缘层以向其他设备供电。否

则，电源线的电流容量会超载而可能导致火灾、触电

事故。

●请勿在没有声音输出等的故障状态下使用。否则，可能

会引起其他故障、火灾或触电事故。

●在更换保险丝时，请务必使用规定容量（电流值）的保

险丝。如使用超过规定容量的保险丝，则会引起火灾

事故。

●万一异物进入机内，或机器溅到水、冒烟、出现异常气

味，请务必立即停止使用并去出售本产品的经销店商谈。

如继续使用下去，则会引起故障、火灾或触电事故。

●切勿在妨碍安全气囊动作的位置安装本产品及布排电缆。

如在妨碍安全气囊动作的位置安装本产品及布排电缆，

则当万一发生交通事故时，安全气囊系统将不能正常

工作而引起伤害事故。

●请勿安装在妨碍视线或驾驶的位置。否则可能会引起交

通事故。

●在用钻头等进行钻孔作业时，请戴上护目镜等保护眼睛。

万一切屑等进入眼睛则会导致伤害及失明事故。

●连接好的电缆及不使用的电缆的端头等无绝缘层的部分

要用绝缘胶带等包起来予以绝缘。否则，可能会因短

路而导致火灾、触电事故。
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注意
●要安装本产品及进行线路连接，必须具有专门技术和

经验。为了确保安全，请委托出售本产品的经销店进

行安装工作。万一接线错误，可能会导致车辆发生重

大故障。

●请按规定使用随带的零部件。如使用规定以外的零部

件，则会损伤机器内部的元件，或不能牢靠固定机器

而掉下，这是很危险的。

●请不要在淋到雨、溅到水的场所以及湿气大、灰尘多

或油烟多的场所进行安装作业。如水、湿气、灰尘或

油烟进入机内，则可能会引起冒烟、起火事故及故

障。

●请不要安装在不能牢靠固定及振动大的位置。否则会

发生CD放音失真等不能发挥应有性能的情况；此外，

万一松开掉下则会妨碍驾驶而引起交通事故及伤害事

故。

●请不要安装在受直射阳光照射或直接吹到取暖器暖风

的位置。否则将会导致本产品内部温度升高而有可能

引起故障或火灾事故。

●请不要遮盖住本产品的通风口、散热片及风扇。如遮

盖住通风口、散热片及风扇，使热量聚集在机内则可

能会引起火灾事故。

●请按照安装说明书的规定进行连接。如连接不正确，

则可能会引起火灾等事故。

●在备有安全气囊的车辆上进行安装时，请在确认了车

辆生产厂有关作业的注意事项后再进行安装。否则，

可能会引起安全气囊误动作。

●请勿把电缆类嵌在车身的螺纹部分、座椅导轨等的运

动部分电缆布排。否则，可能会因断线、短路而导致

故障及触电、火灾事故。

●在布排电缆时请勿让它接触到金属部分。接触到金属

部分可能会导致电缆破损而引起火灾、触电事故。

●请勿把电缆类布排在高温部位。如电缆类接触到车身

的高温部位，则可能会导致绝缘层熔化而引起火灾、

触电事故。

●要变更本产品的安装位置时，为了确保安全，请委托

经销店进行。拆卸、安装需要专门的技术。

●本产品为车载专用，请勿将它用在其他场所。否则可

能会引起触电或伤害事故。

●请勿用酒精、挥发油、涂料稀释剂、汽油等挥发性液

体擦拭金属丝电视天线及其电缆。否则将会损伤它们

的表面薄膜。
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安装简图安装简图

提示

GPS天线（安装在车内）10

GPS天线
（安装在车外）

10

天线选择器

电视调谐器13

19

主机1

金属丝电视天线18

提示

提示

提示

安装例子

●将GPS天线安装在车内时，根据其安装位置及车身形状的不同，与安装在车外相比GPS的测位率可能会

有所下降，从而容易发生偏离当前位置的情况。如发生这种情况，请把GPS天线移装到车外。

●根据前、后窗玻璃材质的不同，也可能发生GPS卫星接收灵敏度及金属丝电视天线的接收灵敏度明显下

降的情况。
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各连接端子的名称及其作用各连接端子的名称及其作用

提示

A

B

D

C

警告 ●请绝对不要切除电源线的绝缘层以向其他设备供电。否则，电源线的电流容量会超载而

可能导致火灾、触电事故。

●用胶带等将电缆类包扎在一起以免妨碍驾驶操作。否则，万一缠绕到方向盘、换档杆、

制动踏板上将会导致危险事故。

●如除去电缆的紫萼形插座插针后与其他电缆连接，则一定要用乙烯胶带等把连接部分包

绕起来予以绝缘。如绝缘处理不当则可能会引起火灾事故或故障。

●关于连接线②、③、④的线色及其连接对方，请参照第8页。

●关于连接到主机的电缆、连接器             〜             的连接对方及其用途，请参照第9页。

7

GPS天线10

1P

6P

12P

16P

收音机天线延长线

务必使用车辆侧的收音机天线进行连接。

5

主机1

1

2

3

4

5

连接线2

连接线

5P

6P 5P

12P

3连接线4

6

8

8

8
8

8

7

9

10

11

12

A D

电视调谐器13

天线选择器19

金属丝电视天线18

金属丝电视天线18



蓄电池电源端子（黄色）

连接到与汽车点火钥匙的位置无关，始终通电的端子上。

ACC电源端子（红色）

连接到如将汽车点火钥匙置于LOCK或OFF位置则电源断开，如置于ACC位置则电源接通的端子上。

照明用电源端子（橙／白色）

连接到当把车辆的灯开关置于ON时电源接通的端子上。

前扬声器输出端子

连接到前扬声器。 白色：左＋            白／黑色：左－

灰色：右＋            灰／黑色：右－

后扬声器输出端子

连接到后扬声器。 绿色：左＋            绿／黑色：左－

紫色：右＋            紫／黑色：右－

接地线（黑色）

连接到车身上能够可靠接地的位置。

ACC ON／OFF联动电源端子（蓝／白色）9

8

7

6

系统控制电源端子（蓝／白色）

这是与主机的电源开关ON／OFF相互联动，供给电源的端子。

4

3

2

1

车速脉冲信号端子（紫／白色）

连接到车辆的车速脉冲信号端子。（连接要领请参见           第10页）
（为了提高GPS天线的测位精度，请务必连接车辆的车速脉冲信号。如不连接，则测位精度将会降低。）

驻车制动器信号端子（红／白色）

连接到车辆的驻车制动器端子。（连接要领请参见           第11页）

倒车信号端子（绿色）

连接到车辆的倒车信号。（连接要领请参见           第11页）

12

11

10

连接器②和③的线色及其连接对方

信号线④的连接对方

自动天线用电源端子（蓝色）

如天线为窗玻璃金属丝天线，则连接到车辆侧的天线放大器电源端子。

如天线为自动天线，则连接到车辆侧的自动天线的控制端子。

5

如用此端子与外部放大器等设备相连接，则即使音响处于OFF状态，车载导航系统仍能进行声音导向。

与外部放大器等的控制电源端子相连接。

※在发动机起动时及点火钥匙被转到ON时，偶然也可能会出现爆裂噪声，但不是故障。
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LINE OUT端子

成为非衰减器输出的状态。也能够连接另售的带低通滤波器的放大器，用作副低音扬声器用

端子。

LAN通信端子　13引脚

当与另售的CD换片机等组合时连接此端子。

VTR用外部输入端子

与另售的VTR等相连接。

（黄：映像信号，白：声音信号左声道，红：声音信号右声道）

主机的连接对方

A

不连接B

C

D

9



安装注意事项

车速脉冲信号线、驻车制动器用电缆，车速脉冲信号线、驻车制动器用电缆，

倒车用电缆的安装倒车用电缆的安装

提示

车速脉冲信号线的连接（例子）

车速脉冲信号线（车辆侧线束）

发动机电子控制器

里面含有保护电路。

切勿将它拆下。

短路连接器8

4 连接线

车速脉冲信号线（紫／白色）

提示

警告 ●请在充分确认车速脉冲信号线、驻车制动器用电缆，倒车用电缆后再进行连接。电缆连接

错误则会引起车辆事故和故障。

●在车速脉冲信号线的标签中含有保护电路，所以请勿切断该电缆或拆下保护电路。否则可

能会引起事故。

●用胶带等将电缆类包扎在一起以免妨碍驾驶操作。否则，万一缠绕到方向盘、换档杆、制

动踏板上将会导致危险事故。

●车速脉冲信号线、驻车制动器用电缆，倒车用电缆的引出位置随车型和车辆等级而异。详细情况请询

问出售该车的经销店或就近的经销店。

（安装作业费用也可能由客户负担的场合。）

请务必连接车速脉冲信号线。如不连接则测位精度将会明显下降。

使用短路连接器将车速脉冲信号线（紫／白色）的

连接线④连接到车辆的车速脉冲信号线。

将车速脉冲信号线一直布排到主机的安装位置。
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驻车制动器用电缆的连接（例子）

短路连接器安装位置

驻车制动灯

例1）驻车制动器为手制动器的
         情况

例2）驻车制动器为脚制动器的
         情况

驻车制动器用电缆 驻车制动器用电缆

倒车用电缆的连接（例子）

短路连接器安装位置

倒车用电缆 倒车用电缆

使用短路连接器将驻车制动器用电缆（红／白色）

的连接线④与汽车的驻车制动器用电缆相连接。

将驻车制动器用电缆一直布排到主机的安装位置。

使用短路连接器将倒车用电缆（绿色）的连接线④

与汽车的倒车用电缆相连接。

将倒车用电缆一直布排到主机安装位置。

11

倒车灯



短路连接器的使用方法

汽车的电缆

4 连接线

短路连接器8

锁定

短路连接器8

将连接线④【车速脉冲信号线(紫／白色)】、【驻

车制动器用电缆(红／白色)】、【倒车用电缆(绿色)】

汽车的电缆插入短路连接器。

用钳子等把短路连接器的端子（金属部分）嵌入。

合上短路连接器的罩盖并用钳子或钢丝钳等夹紧罩

盖直到完全锁紧为止。

车速脉冲信号线(紫／白色)或驻车制动器

用电缆(红／白色)或倒车用电缆(绿色)

12



13

车身接地

GPS天线10

1P

6P

12P

16P

收音机天线延长线

请务必用它连接车辆侧的收音机天线

5

主机1

非衰减器
(不要拆下盖帽)

连接线2

连接线4

电视调谐器13

天线选择器19

金属丝电视天线18
金属丝电视天线18

13P

蓄电池电源

E5502CDC(另售)

连接线

(E5502CDC随带)

连接线

(E5502CDC随带)
13P

2P

黄

黄

黑

红

橙／白

蓝

蓝／白

蓝／白

ACC电源

照明用电源

自动天线用电源

系统控
制器电源

系统控制器电源

后扬声器

车身接地

车身接地

前扬声器

系统连接例子系统连接例子

接至驻车制动器用电缆
(         第11页) 

接至倒车用电缆
(         第11页)

接至车速脉冲信号线
(         第10页)

紫／白

红／白

绿

5P

5P

12P

6P

接地线15

VTR用连接线3

警告 ●请绝对不要切除电源线的绝缘层以向其他设备供电。否则，电源线的电流容量会超载而

可能导致火灾、触电事故。

●用胶带等将电缆类包扎在一起以免妨碍驾驶操作。否则，万一缠绕到方向盘、换档杆、

制动踏板上将会导致危险事故。



金属丝电视天线的安装金属丝电视天线的安装

提示

安装注意事项

警告

注意

●用胶带等将电缆类包扎在一起以免妨碍驾驶操作。否则，万一缠绕到方向盘、换档杆、制

动踏板上将会导致危险事故。

●请勿安装在妨碍视线或驾驶的位置。否则可能会引起交通事故。

●如不按照安装说明书的规定进行安装作业，本产品可能会被认为不符合安全标准。因此，

请务必按规定要求进行安装。

●金属丝电视天线一旦粘贴后不能重新粘贴。此外，如在

作业中反复改动粘贴位置，则金属丝电视天线的粘结胶

带的粘结力将会减弱，所以不要这样做。

●在气温高时，请将安装面（窗玻璃）的温度充分降低后

再进行安装。温度过高，则金属丝电视天线的粘结胶带

的粘结力将会减弱。此外，气温过低时粘结力也会减

弱，所以在这种情况下请将安装面（窗玻璃）加热后再

安装。

●请将安装表面上的污物、水分、油脂等完全擦除后再安

装。

●此金属丝电视天线为汽车电视系统专用。（不可连接到

车用收音机。）

●不要用酒精、挥发油、涂料稀释剂、汽油等挥发性液体

擦拭金属丝电视天线及电缆。否则将会损伤它们的表面

薄膜。

●金属丝电视天线是非常精密的部件，在进行安装作业时

请充分注意。

●在电视机、收音机等的发送天线塔附近，由于正在接收

的频率会受其他频率的干扰，所以图像、声音可能会失

真。

●在行驶中，当汽车开到山的背阴处、离发送站远的地方

及两座大厦间的凹谷处等电波接收状态变差的位置时，

往往会不能获得鲜明的图像。

●在刮水器、汽车电器工作时，可能会发生电场受干扰而

导致图像失真的情况。

●一部分车型所采用的绝热玻璃、绝热薄膜等具有反射电

波的特性，因此可能会发生使接收灵敏度明显下降的情

况。

14



金属丝电视天线的安装位置

在进行安装作业时请注意以下各点

粘贴在后窗玻璃上的情况（例子）

粘贴在后窗玻璃上的情况（例子）

金属丝电视天线

后窗

45°
以上

45°
以上

粘贴在后侧窗玻璃上的情况（例子）

粘贴在车尾门窗玻璃上的情况（例子）

提示

提示※2

提示※1

10mm以上 从车内观看后窗玻璃的情况。

金属丝电视天线18

金属丝电视天线18

金属丝电视天线18

●请将金属丝电视天线安装在玻璃窗内侧。切勿安装在其他位置。

●上图所示仅是例子之一。请根据要安装金属丝电视天线的车身形状来决定安装位置。

●请绝对不要安装在前窗玻璃上。否则会因妨碍视线而导致意外事故。

●一部分车型所采用的绝热玻璃、绝热薄膜等具有反射电波的特性，因此可能会发生使接收灵敏度明显

下降的情况。

※1

●请将金属丝电视天线的夹角扩展到45°以上进行安装。

※2

●两金属丝电视天线间的间隔一定要在10mm以上。

15



提示

提示

天线选择器19

双面胶带20

提示

提示

天线选择器输出电缆

掀开踏垫

天线选择器19

天线选择器19

接地点

掀开踏垫

天线选择器的安装

请决定天线选择器的安装位置，使它位于能够让

连接线达到电视调谐器安装位置的范围内。

在天线选择器上粘贴双面胶带。

请把双面胶带粘贴在天线选择器上无印刷字符的

一面。

决定天线选择器的安装位置（前座乘客踏垫下面等处）。

将天线选择器固定在前座乘客踏垫下面的地板部分。

在粘贴之前，请将粘贴位置表面的污物、水分、

油脂等完全擦净。

将天线选择器的接地线固定在连接车身接地线的金

属部位。

车身接地线一定要连接在车辆上露出的金属部

位。连接好后，请务必用万用电表检查接地是否

可靠。

16



金属丝电视天线的安装和电缆布排要领

提示

提示

车辆前面


清洁工具（抹布）

玻璃面（车内侧）

金属丝电视天线18

安装在后窗玻璃上（例子）

在安装金属丝电视天线之前，请用随带的清洁工具（抹布）将粘贴金属丝电视天线的玻璃面上的污

物、水分、油脂等完全擦净。

将金属丝天线放在玻璃窗内侧以决定金属丝电视天

线的安装位置。

决定金属丝电视天线的安装位置。

此时，请不要将金属丝电视天线的衬纸剥掉。

将金属丝电视天线的两构件扩展成45°以上使用其

成形。

从车外观看后窗玻璃的情况。
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提示

车辆前面


车辆前面


金属丝电视天线电缆18

金属丝电视天线18

金属丝电视天线18

提示

车辆前面


衬纸

金属丝电视天线的安装位置

金属丝电视天线18

提示

剥掉金属丝电视天线信号接收部的固定用胶带的衬

纸，然后将其粘贴到后窗玻璃（车内侧）上。

剥掉金属丝电视天线构件部的固定用胶带的衬纸，

然后将其粘贴到后窗玻璃（车内侧）上。

●请注意不要让金属丝电视天线的粘贴面上沾附

灰尘、油脂等。

●这里说明的金属丝电视天线的安装作业是表示

车辆右侧的情况。在车辆左侧也请进行同样的

作业。

●金属丝电视天线构件上有3处在粘贴时请不要将

它们撑开。如撑开着粘贴，则金属丝电视天线

可能会脱落。

●请将金属丝电视天线构件上的3处同时粘贴在玻

璃上。

如1处1处分开粘贴，则构件部可能会撑开而脱

落。

●在安装金属丝电视天线构件的粘贴面时要使它

与玻璃面平行。如在扭曲着的状态下安装，则

可能会导致脱落。

一边将金属丝电视天线电缆嵌入车内饰件的空隙内

一边进行布线。

●如过度向车内饰件施加外力则可能会引起变形

和损坏，因此请小心操作。

●在将金属丝电视天线电缆嵌入车内饰件的空隙

内时，请不要让金属丝电视天线脱落。

●在布线时不要让电缆受到损伤。

在将金属丝电视天线电缆嵌入后座座垫空隙内的同

时，一直把电缆布排到天线选择器的安装位置。

从车内观看后窗玻璃的情况。

18



提示

安装在后侧窗上（例子）

车辆前面

金属丝电视天线18

线束固定胶带25

金属丝电视天线电缆18

提示 

金属丝电视天线电缆18

提示

线束固定胶带25

天线选择器19

一边用线束固定胶带固定住金属丝电视天线电缆一

边将它布排到天线选择器的安装位置。

●请用剪刀等剪断线束固定胶带加以使用。其后

也以同样方法进行。

●在粘贴线束固定胶带时，请不要堵塞车辆上的

卡扣孔及螺钉孔等。

●要复原车内饰件时，请确认应没有夹住电缆。

●在布排金属丝电视天线电缆时应避开车辆的边

角部。如发生干涉，请将线束固定胶带粘贴在

边角部。

●在布排电缆时不要让电缆卡住或受损伤。

警告

警告

请不要将电缆类布排在驾驶员座椅侧，以免妨碍驾驶

操作。否则，万一缠绕到方向盘、换档杆、制动踏板

上将会导致危险事故。

基本的安装方法及安装要领与安装在后窗上（例

子）的相同。

19



安装在车尾门窗玻璃上（例子）

车辆前面

车辆前面

金属丝电视天线安装位置

车尾门

金属丝电视天线安装位置

衬纸
金属丝电视天线18

提示

决定金属丝电视天线的安装位置。

用随带的清洁工具（抹布）将金属丝电视天线安装

面上的污物、水分、油脂等完全擦净。

将金属丝电视天线的两构件扩展成45°以上使用其

成形。

剥掉金属丝电视天线信号接收部的固定用胶带的衬

纸，然后将其粘贴到车尾门窗玻璃（车内侧）上。

剥掉金属丝电视天线构件部的固定用胶带的衬纸，

然后将其粘贴到车尾门窗玻璃（车内侧）上。

●请注意不要让金属丝电视天线的粘贴面上沾附

灰尘、油脂等。

●这里说明的金属丝电视天线的安装作业是表示

车辆右侧的情况。在车辆左侧也请进行同样的

作业。

●金属丝电视天线构件上有3处在粘贴时请不要

将它们撑开。如撑开着粘贴，则金属丝电视天

线可能会脱落。

●请将金属丝电视天线构件上的3处同时粘贴在

玻璃上。

如1处1处分开粘贴，则构件部可能会撑开而脱

落。
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提示

车辆前面

金属丝电视天线18

夹子22

提示

车辆前面

夹子22

电缆导槽26

金属丝电视天线电缆18

一边用夹子和防水软垫固定金属丝电视天线电缆一

边进行电缆布排。

注意

●在粘贴防水软垫时，一定要使它接触到密封条。

●请确认在开关车尾门时金属丝电视天线应不被拉伸，

夹子和防水软垫应不会脱开。

●在将金属丝电视天线电缆嵌入防水软垫时，请

注意防水软垫孔的大小。请务必把粗电缆嵌入

大孔内，而把细电缆嵌入小孔内。

●剥掉衬纸后再安装夹子和双面胶带。

●洗车时，请不要把水直接喷到防水橡胶附近，

否则可能会漏水。

一边用夹子和电缆导槽固定金属丝电视天线电缆一

边进行布排。

●请先将细的金属丝电视天线电缆嵌入电缆导槽内。

粗的电缆一定要最后嵌入。

●请将电缆导槽切割成适当的长度后再使用。

●将电缆导槽的衬纸剥掉后再安装。

21
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防水软垫27
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提示

车辆前面

行李装饰板

背面没有加强筋的位置

10mm

3mm

夹子22

防水软垫27

提示

双面胶带28

防水软垫27

一边用夹子固定金属丝电视天线电缆一边进行布排。

切割行李装饰板以便引入金属丝电视天线电缆。

请确认行李装饰板切口位置，在其背面不可有加

强筋等。

将金属丝电视天线电缆一直布排到天线选择器的安

装位置。

注意

●在粘贴防水软垫时，一定要使它接触到密封条。

●请确认在开关车尾门时金属丝电视天线应不被拉

伸，夹子和防水软垫应不会脱开。

●为了防止雨水等进入，请充分注意行李箱部分的电

缆布排。

●在将金属丝电视天线电缆嵌入防水软垫时，请注

意防水软垫孔的大小。请务必把粗电缆嵌入大孔

内，而把细电缆嵌入小孔内。

●剥掉衬纸后再安装夹子和双面胶带。

●在布排电缆时不要让电缆卡住或受损伤。

●洗车时，请不要把水直接喷到防水橡胶附近，否

则可能会漏水。
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电视调谐器的安装电视调谐器的安装

提示

提示

电视调谐器13

接地线15

六角螺栓×414

双面胶带×2

剥掉衬纸

16

L型托架17

23

提示

掀起踏垫

接地点

电视调谐器13

剥掉衬纸

电视调谐器的安装位置应位于能使连接线达到主机

安装位置的范围内。

在L型托架上粘贴双面胶带。

用内六角螺栓将L型托架和接地线安装到电视调谐
器上。

将电视调谐器固定在前座乘客踏垫下面的地板部分。

在进行粘贴之前，请将粘贴位置表面上的污物、

水分、油脂完全擦净。

将电视调谐器的接地线固定在连接车身接地线的金

属部分。



GPS天线的安装GPS天线的安装

安装注意事项

提示

警告 ●用胶带等将电缆类包扎在一起以免妨碍驾驶操作。否则，万一缠绕到方向盘、换档杆、

制动踏板上将会导致危险事故。

●请勿安装在妨碍视线或驾驶的位置。否则可能会引起交通事故。

●将GPS天线安装在车内时，根据其安装位置及车身形

状的不同，与安装在车外相比GPS的测位率可能会有

所下降，从而容易发生偏离当前位置的情况。如发生

这种情况，请把GPS天线移装到车外。

●根据前、后窗玻璃材质的不同，也可能发生GPS卫星

接收灵敏度明显下降的情况。如发生这种情况，请把

GPS天线移装到车外。

●如安装在车内，请务必安装接地板。

●如粘贴表面为真皮革、木制面板、布织物等非树脂材料，

则会损伤它们的表面，所以请不要粘贴在这类材料上。

●请将安装表面上的污物、水分、油脂等完全擦除后再

安装。

●请不要油漆GPS天线。否则天线的接收灵敏度会降低。

●可能会对电视、无线电广播的声音、影像产生干扰，

所以应使GPS天线电缆的安装位置尽量远离电视

收音机天线及电视、收音机天线电缆。

●应避开遮阳物（前立柱、车顶板等）的位置进行安装。

●GPS天线应水平安装在像车顶那样，尽量使电波不被

阻挡的场所。

不能接收被阻挡方向的卫星电波。

●如安装在车外，则为了防止失窃或被他人故意破坏，

当您长时间离开汽车时，请拆下天线本体。

●在拆下天线时，请握住天线本体将其拆下。如拉电缆

则会拉断而造成故障。

●如安装在车外，在洗车时请将天线本体拆下。（当不

得不在装着天线的情况下洗车时，为了防止水进入车内，

请不要直接向布线处冲水。）

●装在GPS天线上的磁铁具有很强的磁性。在安装天线

时请注意以下各点。

·不要放在地面及砂尘多的场所。如粘附着砂粒进行安

装则会损伤车身。

·不要让手表、磁卡等靠近它。否则可能会导致手表、

磁卡故障而不能使用。
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安装在车内的情况（例子）

提示

提示

提示

提示

接地板11

GPS天线10

GPS天线10

车辆前面

车辆前面

提示

线束固定胶带25

提示

GPS天线电缆

胶带

决定安装位置，使它能在仪表板上方铺平，仰视广

阔的天空。

●请安装在离开以主机为中心，半径500mm以上

的位置。切勿安装在有斜线的区域             内。

否则，GPS的测位率将会下降。

●GPS天线必须离开安全气囊20mm以上。

将接地板安装在仪表板上面。

将GPS天线安装在接地板上。

将GPS天线安装在车内时，根据其安装位置及车身形状的不同，与安装在车外相比GPS的测位率可能

会有所下降，从而容易发生偏离当前位置的情况。如发生这种情况，请把GPS天线移装到车外。

用夹子固定GPS天线电缆。

将GPS天线电缆嵌入前窗玻璃与仪表板间的间隙内

进行布线。

如GPS天线电缆突出在仪表板外面，请缠绕胶带

后将其嵌入前窗玻璃与仪表板间的间隙内。

将GPS天线电缆一直布排到主机的安装位置。

●请用剪刀等剪断线束固定胶带加以使用。其后

也以同样方法进行。

●请避开车辆的边角部来布排GPS天线电缆。
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车身保护板
（透明）

25

线束固定胶带25

GPS天线10

车辆前面

箍带24

防水软垫

车辆前面

车辆前面

密封条

一直布排到主机

夹子23

提示

提示

安装在车外的情况（例子）

选择一个能够牢牢固定GPS天线的部位作为安装

位置。

将车身保护板的衬纸剥掉后贴到车身上。

将GPS天线安装在车身保护板上。

将GPS天线电缆拉入行李箱内侧并用夹子固定牢。

在关着行李箱盖的状态下，粘贴防水软垫使GPS天

线电缆处于与密封条成水平的位置。

一边用箍带固定GPS天线电缆一边进行布排。

一边用线束固定胶带固定住GPS天线电缆一边将它

布排到主机的安装位置。

在防水软垫上涂水或肥皂水使它容易移动。

请用剪刀等剪断线束固定胶带加以使用。其后也

以同样方法进行。
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主机的安装主机的安装

30°以内

水平（基准）

正面提示

主机的安装角度

车辆安装螺栓

组合仪表盖
车辆音响设备、

小物箱等

提示

主机的安装（例子）

提示

在安装主机时，有的车型可能需要另售的安装托架等。

为了充分发挥本机器的性能，请安装在相对于水

平30度以内的位置。否则可能会发生跳音、盘片

弹出不良等问题。

请在安装主机前连接各电缆。

拆下车辆音响设备、小物箱等。

将安装着音响设备、小物箱的托架拆下。
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主机

安装托架×2

六角螺栓

（M5×8）×8
6

1

埋头螺钉
（M5×8）

7六角螺栓

（M5×8）

6

提示

提示

090003-26990700
0311DE(CN)

将主机安装在托架上。

安装用螺钉请务必使用随带的螺钉（M5×8）。

如使用规定以外的螺钉，可能会损伤机器内部。

将主机安装到汽车上。

●在安装到汽车上时，请勿过于用力推压主机的

显示器（显示部）及按钮。

●在安装到汽车上时，请确认应不与车辆的线束

发生干涉。如存在干涉现象，请把车辆的线束

嵌入开口的空隙内以避开相互干涉。 请根据安装托架的螺钉孔形状选择合适的
螺钉。

28


